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Leistungserklidrung gemas Bauproduktenverordnung:

1.

10.

11.

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Version-Nr.: 1
1909800; Leichte Gesteinskdrnung Rotocell 0— 12,0 mm

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur ldentifikation des
Bauprodukts gemaB Artikel 11 Absatz 4:
Rotocell0-12,0 mm

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des
Bauprodukts gemé&B der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Leichte Gesteinskdrnung fir Beton, Mortel und Einpressmortel, bituminése Gemische,
Oberflachenbehandlungen sowie fir ungebundene und gebundene Verwendung gemaB den
zugrundeliegenden technischen Regeln: DIN EN 13055:2002 / AC: 2004

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers
geman Artikel 11 Absatz 5:
Dr. Carl Riffer GmbH & Co. KG Baustoffwerke, EisenbahnstraBe 12, 56218 Mulheim-Karlich

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevolimichtigten, der mit den Angaben geman
Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
Dirk Schwérer, GF, EisenbahnstraBe 12, 56218 Miilheim-Karlich, 02630 98 76 55

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestdndigkeit des Bauprodukts
geman AnhangV:
System 2+

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm
erfasst wird:

Die notifizierte Stelle (GUteschutz und Landesverband Beton- und Bimsindustrie Rheinland-Pfalz e.V.)fur
die werkseigene Produktionskontrolle Reg.-Nr. 0794 hat die Erstinspektion des Herstellwerks und der
werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Uberwachung, Beurteilung und Bewertung der
werkseigenen Produktionskontrolle durchgefiihrt und das Zertifikat der Leistungsbestindigkeit mit der
Nummer 0794-CPR-0231-30.6-1857.1 ausgestellt.

Im Falle der Leistungserklirung, die ein Bauprodukt betrifft, fir das eine Europdische Technische
Bewertung ausgestellt worden ist:
Nicht relevant

Erkérte Leistung:
Siehe vollsténdige Auflistung am Ende dieser Erklarung

Wenn geméB den Artikeln 37 und 38 die spezifische technische Spezifikation verwendet wurde, die
Anforderungen, die das Produkt erfiillt:
Nicht relevant

Die Leistung des Produkts gem3B den Nummern 1 und 2 entspricht der erklirten Leistung nach Nr.
9. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklirung ist allein der Hersteller gemaB Nr. 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Guido Runkel, Prokurist el
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Mutheim-Kérlich, 20.03.2026 {// Guido Runkel
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Leistungen nach Nr. 9:

B A U 8 T O F F W E R K E

Harmonisierte
Wesentliche Merkmale Leistung technische
Spezifikation
Kornform kubisch
KorngroBe 0-12,0mm
Schittdichte trocken 385g/dm® = 15%
Kornrohdichte 850 + 50 g/dm’®
Physikalische |, .o < 0,04 mm <10%
Eigenschaften
Anteil > 12,00 mm <5%
Kornfestigkeit 2
(Druckversuch) > 1,80 N/mm
Raumbesténdigkeit NPD DIN EN 13055:2004
Frost-Tau-Widerstand NPD
Orgamsghe <3,5%
Verunreinigungen
Alkali-Kieselsdure-Reaktion | NPD
Chemische Chloride < 0,02 M% <0,02 M%
Eigenschaften
Séureldsliches Sulfat <0,80 M%
Gesamtschwefel <1,00 M%
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